CORREAS DE APLICACION AUTOMOTRIZ

MARKI
Automotive




Autormotive

Mark IV Automotive significa:

* proveedor homologado de las
principales casas automovilisticas

* competitividad a nivel mundial
crecimiento constante a nivel
internacional garantizado por una
politica orientada al mercado

* innovacion tecnologica de vanguardia

* alta calidad de sus productos

Sus centros de produccion y comerciales
en Europa y en Ameérica, las
certificaciones de calidad depositadas en
el mundo entero, el know-how vy las
licencias concedidas en algunos paises
representan las mejores

referencias de su liderazgo.

Anos de investigaciones, desarrollo
tecnologico y la amplia gama de
productos, han llevado a Mark IV
Industries a una posicion de liderazgo,
tanto en las aplicaciones automovilisticas,
como en las industriales: de los
automoviles a las maquinas herramienta,
de la electronica a los electrodomeésticos
y a la robdtica.

Cada correa de transmision DAYCO es
el resultado de un estudio sofisticado vy
de experimentaciones y tests en
materias primas y componentes
seleccionados.

DAYCO ofrece la gama mas completa de
correas para todos los campos de
aplicacion:

» Sincronicas: dentadas tradicionales
(estandar y especiales), de perfil
parabdlico, con doble dentado; con
dentado, dotadas de dorso PV.

« Trapezoidales: clasicas, con bordes
cortados (sectoflex y sectoflex
laminadas).

« Estriadas: de tipo PV.



Paso entre dientes de 9,525 mm (3/8")

Es el primer perfil histéricamente adoptado para el mando de |a distribucion y de los
arganos auxiliares en motores de gasolina,

En algunos casos se aplica en motares diesel ligeros, para accionar la distribucion y
la bomba de inyeccion. La mezcla de estas correas principalmente es
policloroprénica, con un tejido de revestimiento de los dientes de nylon y posee un
gran poder autolubricante y una insercion resistente de fibra de vidrio

Paso entre dientes de 9,525 mm (3/8")

Estructuralmente parecidos al tipo S, solo se diferencian por la presencia de un
doble tejido de revestimiento de los dientes que incrementa la resistencia al
desgaste y la fiabilidad global de la correa.

Principalmente se aplica en el mando de la distribucion y la bomba de inyeccion de
motores diesel ligeros, o para accionar accesorios especialmente exigentes

Paso entre dientes de 9,525 mm (3/8")

Las correas SX han nacido de la experiencia de mejorar las prestaciones en las
transmisiones existentes, manteniendo |a estructura de las correas de tipo S

Ha sido posible utilizar en las poleas estandar el perfil parabdlico con descarge,
solucionando problemas funcionales como el ruido tipica de transmisiones
especiales. Estas correas se utilizan en los motores de gasolina.

Pueden construirse tanto en mezcla policloroprénica como en HSN (High Saturate
Nitrile).

Paso entre dientes de 9,525 mm (3/8")

Es una correa de altas prestaciones con estructura especial de doble tejido, disefiada
para usaria especificamente en motores Diesel para accionar la distribucion y la bomba
de inyeccion, Las caracteristicas principales de estas correas son las siguientes:

1. Gran resistencia al desgaste por la presencia del doble tejido de revestimiento

de los dientes.

2. Rigidez superior del diente que permite un mejor reglaje del motor.

3. Resistencia del diente sometido a cargas dinamicas.

Puede construirse en mezcla policloroprénica o en HSN,

Paso entre dientes de 9,525 mm (3/8")

Estas correas funcionan en poleas estandar de tipo.SH y se caracterizan por el perfil
parabalico con descarga en |a parte superior del diente.

Se han disefado para aumentar las prestaciones de las transmisiones de los motares
Diesel

Favorecen una reduccién del ruido y un incremento de la resistencia al salto del
diente, gracias a una mayor altura de los dientes de la correa.

Las correas RHX tienen un doble tejido de revestimiento del dentado

Paso entre dientes de 9,525 mm (3/8")

La correas con perfil ARC pueden funcionar tanto en las poleas estandar SH, como en las
poleas no estandarizadas que se utilizan generalmente en los mercados asiaticos y que son
poco comunes en coches europeos. El perfil ARC se utiliza en la familia de los nuevos diesel
donde los picos de carga son muy altos. A causa de su perfil y de su construccian pueden
utilizarse en poleas con diametro limitado. La altura del diente, mayor que en fa correa SH
permite aumentar |a resistencia al salto del diente y también, debido a una compresion de
los dientes en las gargantas de la polea, garantiza un funcionamiento mas silencioso

Paso entre dientes de 9,525 mm (3/8")

Esta correa representa la evolucion de la correa SH de la que mantiene el paso, &
estructura de doble tejido de revestimiento y la anchura de la base del diente. Se ha
disefiado expresamente para utilizarse en las nuevas generaciones de los motores
diesel, especialmente los de inyeccion directa, poseyendo una muy alta resistencia
al salto del diente.







